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MOD-ART PROJEKTY
ul. 25 Czerwca 5/9 m. 37
26-600 Radom

tel. 0 604 683 901
e-mail: giemoll@op.pl
www.modart.republika.pl
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WAGON KRYTY 1K /75W/
GEDECKTER GUTERWAGEN 1K /75W/

nr kat. 040201 - CSD

nr kat. 040202 - MAV
nr kat. 040203 - BDZ

skala 1:120 TT

BIK
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BDZ 111

MAV 111
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54 CSD

133 6 646-7
.Gls/Zt

CSD III




=|
|

K olSanibnss




WAGON KRYTY 1K /75W/
ROJEKTY GEDECKTER GUTERWAGEN 1K /75W/

MOD-ART PROJEKTY

ul. 25 Czerwca 5/9 m. 37

26-600 Radom nr kat. 040200 - PKP
tel. 0 604 683 901

e-mail: giemoll@op.pl

www.modart.republika.pl

skala 1:120 TT

Blaszki przed montazem przeszlifowaé drobnoziarnistym papierem S$ciernym i odtlusci¢. Drobne otwory w
przypadku nieprzetrawienia przewierci¢ wierttem 0,3-0,4 mm. Czg$ci wycina¢ ostrym nozem na twardej
powierzchni, pozostatosci mostkow taczacych opitowaé pilnikiem. Elementy lutowaé lub klei¢ cyjanoakrylem.
Dach przewalcowac. W wersji jezdzacej nie wykorzystujemy cz. 10, 28 129, ktore moga blokowa¢ KKS. Model
mozna wykona¢ w oznakowaniu III lub IV epoki.
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Potozenie $cian czotowych ustali¢ za
pomoca zderzakow po zatozeniu pudia /13/
nazmontowane podwozie wagonu /1+4/
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WAGON KRYTY 14K
ROJEKTY GEDECKTER GUTERWAGEN 14K

MOD-ART PROJEKTY

ul. 25 Czerwca 5/9 m. 37

26-600 Radom nr kat. 040210 - PKP
tel. 0 604 683 901

e-mail: giemoll@op.pl

www.modart.republika.pl

skala 1:120 TT

Blaszki przed montazem przeszlifowa¢ drobnoziarnistym papierem $ciernym i odttusci¢. Drobne otwory w
przypadku nieprzetrawienia przewierci¢ wierttem 0,3-0,4 mm. Czgéci wycina¢ ostrym nozem na twardej
powierzchni, pozostato$ci mostkéw taczacych opitowaé pilnikiem. Elementy lutowa¢ lub klei¢ cyjanoakrylem.
Dach przewalcowaé¢. W wersji jezdzacej nie wykorzystujemy cz. 10, 27 1 28, ktore moga blokowa¢ KKS. Model
mozna wykona¢ w oznakowaniu III lub IV epoki.
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Polozenie $cian czolowych ustali¢ za
pomoca zderzakow po zalozeniu pudta /13/
na zmontowane podwozie wagonu /1+4/




